
10.6001 Aanbouw achtergevel +1200 mm € 24.750,00

 Het vergroten van de woning door middel van het aanbrengen van een uitbouw op de begane grond van circa
1200 mm. De installatie van de woning wordt aangepast conform de optietekeningen. De uitvoering is conform
de optietekening en de afwerking is conform de technische omschrijving.

10.6002 Aanbouw achtergevel +1800mm € 28.750,00

 Het vergroten van de woning door middel van het aanbrengen van een uitbouw op de begane grond van circa
1800 mm. De installatie van de woning wordt aangepast conform de optietekeningen. De uitvoering is conform
de optietekening en de afwerking is conform de technische omschrijving.

10.6003 Aanbouw achtergevel +2400mm € 31.725,00

 Het vergroten van de woning door middel van het aanbrengen van een uitbouw op de begane grond van circa
2400 mm. De installatie van de woning wordt aangepast conform de optietekeningen. De uitvoering is conform
de optietekening en de afwerking is conform de technische omschrijving.

10.6005 Bg indeling: trapkast in woonkamer en dichte trap € 2.675,00

 Het creëren van een trapkast in de woonkamer op de begane grond. Deze optie bestaat uit: het aanbrengen
van een lichte scheidingswand (dikte circa 70 mm en behangklaar), een standaard binnendeurkozijn met
bovenlicht (voorzien van dicht paneel) met een standaard binnendeur voorzien van loopslot, een
wandlichtpunt met schakelaar en het wijzigen van de open trap in een dichte trap. De uitvoering is conform de
optietekening en de afwerking is conform de technische omschrijving.

NB: De onderzijde van de trap en de trapkast wordt niet afgewerkt.

10.6006 Bg indeling: verlengde hal i.c.m. dichte trap + trapkast € 3.475,00

 Het vergroten van de entreehal en het creëren van een trapkast in de woonkamer op de begane grond. De
optie bestaat uit: het aanbrengen van een lichte scheidingswand (dikte circa 70 mm en behangklaar) onder de
trap en ter plaatse van de keuken/hal, een standaard binnendeurkozijn met bovenlicht (voorzien van dicht
paneel), een standaard binnendeur voorzien van loopslot, een wandlichtpunt met schakelaar, het verplaatsen
van het binnendeurkozijn met binnendeur van de woonkamer, twee gecombineerde lichtschakelaars, een
wisselschakelaar en het wijzigen van de open trap in een dichte trap. De uitvoering is conform de
optietekening en de afwerking is conform de technische omschrijving.

NB: De onderzijde van de trap en de trapkast wordt niet afgewerkt.

10.6008 Zolderindeling 1: 2 onbenoemde ruimtes € 3.250,00

 Het wijzigen van de indeling op de zolder door middel van het verdelen van de onbenoemde ruimte in twee
aparte onbenoemde ruimtes. De technische ruimte, slaapkamer 3 en de overloop blijven ongewijzigd. De
optie bestaat uit: het aanbrengen van lichte scheidingswanden (dikte circa 70 mm en behangklaar), een
smaller binnendeurkozijn met binnendeur in onbenoemde ruimte 2. In onbenoemde ruimte 1 wordt een extra
dubbele wandcontactdoos en één loze leiding aangebracht en één plafondlichtpunt met schakelaar en een
dubbele wandcontactdoos verplaatst. In onbenoemde ruimte 2 wordt één extra dubbele wandcontactdoos,
één loze leiding en één plafondlichtpunt met schakelaar aangebracht. De uitvoering is conform de
optietekening en de afwerking is conform de technische omschrijving.

NB: Een onbenoemde ruimte voldoet vanuit het bouwbesluit niet volledig aan de eisen voor een
verblijfsruimte/slaapkamer. Aanpassingen om aan de eisen van een verblijfsruimte/slaapkamer te voldoen
dient u eventueel na oplevering aan te brengen, zoals ventilatie, daglichttoetreding en een vluchtweg.
NB: Deze optie is exclusief het aanpassen van de verwarmingsinstallatie en de mechanische ventilatie
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10.6009 Zolderindeling 2: onbenoemde ruimte + casco badkamer € 5.275,00

 Het wijzigen van de indeling op de zolder door middel van het verdelen van de onbenoemde ruimte in een
onbenoemde ruimte en een badkamer. De technische ruimte, slaapkamer 3 en de overloop blijven
ongewijzigd. De optie bestaat uit: het aanbrengen van lichte scheidingswanden (dikte circa 70 mm en
behangklaar), één standaard binnendeurkozijn met bovenlicht met binnendeuren voorzien van een vrij/bezet
slot ter plaatse van de badkamer en één smaller binnendeurkozijn met binnendeur en loopslot ter plaatste van
de onbenoemde ruimte. In de onbenoemde ruimte wordt één extra dubbele wandcontactdoos en een
plafondlichtpunt op een extra schakelaar toegevoegd en één loze leiding en een wandcontactdoos worden
verplaatst. 

De badkamer op de tweede verdieping wordt standaard casco opgeleverd. In overleg met de tegelshowroom
en sanitair showroom is een ingerichte badkamer op de tweede verdieping mogelijk, hiervoor ontvangt u een
aparte offerte. 
De casco badkamer bestaat uit: afgedopt leidingwerk t.b.v. douchehoek, afgedopt leidingwerk t.b.v. wastafel,
afgedopt leidingwerk t.b.v. toilet inclusief, (let op!) een extra afgetimmerde standleiding via de toegevoegde
lepe hoek in de trap op de begane grond en op de eerste verdieping. Een plafondlichtpunt en een
wandlichtpunt met schakelaar, één enkele wandcontactdoos, elektrische radiator (max. 600W), ventilatie en
het aanpassen van de verwarmingsinstallatie (vloerverwarming) exclusief ruimte regeling. In de technische
ruimte wordt een elektrische boiler (Itho Daalderop Smart, 120 liter) geplaatst. De uitvoering is conform de
optietekening en de afwerking is conform de technische omschrijving.

NB: Wij verwijzen u graag naar de kopersinformatie, hierin staat alle informatie met betrekking tot de
procedure voor de casco keuze.
NB: Op deze optie is een beperkte SWK-garantie van toepassing, informatie hierover is tevens te vinden in de
kopersinformatie.
NB: Een onbenoemde ruimte voldoet vanuit het bouwbesluit niet volledig aan de eisen voor een
verblijfsruimte/slaapkamer. Aanpassingen om aan de eisen van een verblijfsruimte/slaapkamer te voldoen
dient u eventueel na oplevering aan te brengen, zoals ventilatie, daglichttoetreding en een vluchtweg.
NB: Deze optie is exclusief het aanpassen van de verwarmingsinstallatie en mechanische ventilatie.
NB: Deze optie is inclusief een lepe hoek schacht in de trap over alle verdiepingen.

10.6032 Vergroten houten buitenberging € 4.850,00

 Het vergroten van de houten buitenberging met een standaard afmeting van 2000 x 3000 mm naar 3000 x
3000 mm. De uitvoering en de afwerking is conform de technische omschrijving.

NB: Deze optie is afhankelijk van de situering van de berging. Op het moment dat u hiervoor kiest wordt er
gekeken naar de opgegeven uitvoering.

10.6060 Verdieping 1: slaapkamer 2 opsplitsen € 3.250,00

 Het wijzigen van de indeling op de eerste verdieping door middel van het opsplitsen van slaapkamer 2 in twee
aparte slaapkamers (slaapkamer 2 en slaapkamer 3) de overloop wordt bij deze optie vergroot. De optie
bestaat uit: het vergroten van de overloop door middel van het aanbrengen van lichte scheidingswanden
(dikte circa 70 mm en behangklaar)en het aanbrengen van een standaard binnendeurkozijn voor slaapkamer
3. De optie is inclusief het toevoegen van 1x een loze leiding, 1x een wandcontactdoos en 1x een
plafondlichtpunt op een extra schakelaar in slaapkamer 3. Er wordt 1x een wandcontactdoos verplaatst vanuit
slaapkamer 2 naar slaapkamer 3 en de thermostaat, het plafondlichtpunt, de schakelaar,1x een loze leiding
en 1x een wandcontactdoos in slaapkamer 2 worden verplaatst. 
De uitvoering is conform de meer-en minderwerktekening en de afwerking is conform de technische
omschrijving.
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90.0001 Coördinatiekosten extra zonnepanelen i.c.m. contract van NextNRG € 150,00

 Er is een contract afgesloten voor het warmtepomp systeem en de zonnepanelen die in de woning komen. Het
toepassen van extra zonnepanelen, NextNRG/Klimaatgarant zal de bijkomende kosten van de zonnepanelen
verwerken in een aangepast contract en deze ter ondertekening aanbieden aan de koper. In overleg met
NextNRG/Klimaatgarant is bepaald hoeveel zonnepanelen er op welk dakvlak toegevoegd kunnen worden,
hierbij wordt rekening gehouden met de ligging het dakvlak, aanwezige gebouwen of bomen in de omgeving
en de aanwezige opties zoals dakramen en dakkapellen. De kosten die door de aannemer in rekening
worden gebracht betreffen de coördinatie kosten. De kosten per zonnepaneel staat hier los van en worden
zoals hierboven benoemd opgenomen in de aangepaste contracten vanuit NextNRG/Klimaatgarant.

NB: Het exacte aantal extra zonnepanelen wordt bepaald door NextNRG/Klimaatgarant en de aannemer. Het
aantal toe te voegen zonnepanelen gaat altijd in overleg met de kopersadviseur.

Duurzaamheid
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70.0001 Enkele wandcontactdoos op bestaande groep € 185,00

 Het leveren en aanbrengen van een enkele wandcontactdoos op een bestaande groep. 
Conform de standaard hoogte vermeld in de technische omschrijving, tenzij anders op tekening aangegeven.
De gewenste positie ontvangen wij graag (eventueel gemaatvoerd) op tekening.

70.0002 Dubbele wandcontactdoos op bestaande groep € 205,00

 Het leveren en aanbrengen van een dubbele wandcontactdoos op een bestaande groep. 
Conform de standaard hoogte vermeld in de technische omschrijving, tenzij anders op tekening aangegeven.
De gewenste positie ontvangen wij graag (eventueel gemaatvoerd) op tekening.

70.0007 Enkele spatwaterdichte wandcontactdoos op de gevel € 305,00

 Het leveren en aanbrengen van van een enkele spatwaterdichte wandcontactdoos (opbouw) op de achter-,
zij- en/of voorgevel zonder schakelaar.
Hoogte ca. 500 mm +vloer, tenzij anders op tekening aangegeven. De gewenste positie ontvangen wij graag
(eventueel gemaatvoerd) op tekening.

70.0008 Dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos op de gevel € 325,00

 Het leveren en aanbrengen van van een dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos (opbouw) op de achter-,
zij- en/of voorgevel zonder schakelaar.
Hoogte ca. 500 mm +vloer, tenzij anders op tekening aangegeven. De gewenste positie ontvangen wij graag
(eventueel gemaatvoerd) op tekening.

70.0009 Enkele wandcontactdoos wijzigen naar een dubbele wandcontactdoos € 65,00

 Het leveren en aanbrengen van een dubbele wandcontactdoos (in één raam) in plaats van een bestaande
enkele wandcontactdoos.
Conform de standaard hoogte vermeld in de technische omschrijving, tenzij anders op tekening aangegeven.

70.0010 Schakelaar t.b.v. een spatwaterdichte wandcontactdoos op de gevel € 145,00

 Het leveren en aanbrengen van een schakelaar ten behoeve van een enkele of dubbele spatwaterdichte
wandcontactdoos op de achter-, zij- en/of voorgevel.
De gewenste positie ontvangen wij graag (eventueel gemaatvoerd) op tekening.

70.0011 Loze leidingen vanuit de meterkast € 145,00

 Het leveren en aanbrengen van een loze leiding vanuit de meterkast.
De loze leiding is na oplevering vrij te bedraden, diameter is standaard 19 mm.
De gewenste positie ontvangen wij graag (eventueel gemaatvoerd) op tekening.

70.0012 Loze leiding t.b.v. speakers € 145,00

 Het leveren en aanbrengen van een 19 mm loze leiding vanaf de stereo installatie naar de speaker ten
behoeve van de speaker bekabeling (19 mm loze leiding van A naar B).
Standaard hoogte voor speakers is +1800 mm vanaf vloer. Een afwijkende maat is mogelijk en ontvangen wij
graag op tekening alsmede van welk punt de leiding moet worden aangelegd (van A naar B en/of van B naar
C) Prijs is per leiding.

70.0013 Dubbele wandcontactdoos wijzigen naar een drievoudige wandcontactdoos € 75,00

 Het leveren en aanbrengen van een drievoudige wandcontactdoos (in één raam) in plaats van een bestaande
dubbele wandcontactdoos.
Conform de standaard hoogte vermeld in de technische omschrijving, tenzij anders op tekening aangegeven.

70.0014 Kruisschakelaar i.c.m. een hotelschakelaar € 205,00

 Het leveren en aanbrengen van een kruisschakelaar in combinatie met een hotelschakelaar waardoor op
meer dan twee plaatsen in de woning één of meerdere lichtpunten geschakeld kunnen worden. De
schakelaar wordt conform de standaard hoogte vermeld in de technische omschrijving aangebracht.

Electrotechnische installatie
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70.0015 Hotelschakelaar t.b.v. een bestaand (plafond)lichtpunt € 205,00

 Het leveren en aanbrengen van een hotelschakelaar op een bestaand (plafond)lichtpunt waardoor één of
meerdere lichtpunten op twee locaties in de woning geschakeld kunnen worden. Bij deze optie dient ook de
standaard schakelaar aangepast te worden. Prijs is per stuk. De schakelaar wordt conform de standaard
hoogte vermeld in de technische omschrijving aangebracht. 

70.0016 Plafondlichtpunt op bestaande schakelaar € 185,00

 Het leveren en aanbrengen van een plafondlichtpunt op een bestaande schakelaar. 
De gewenste positie ontvangen wij graag gemaatvoerd op tekening.

NB: De mogelijke locaties zijn afhankelijk van de uitvoerbaarheid in de plafonds en de installatievoorschriften. 

70.0017 Plafondlichtpunt op een extra schakelaar € 245,00

 Het leveren en aanbrengen van een plafondlichtpunt op een extra schakelaar. 
De gewenste positie ontvangen wij graag gemaatvoerd op tekening, alsmede de positie van de schakelaar.

NB: De mogelijke locaties zijn afhankelijk van de uitvoerbaarheid in de plafonds en de installatievoorschriften.

70.0018 Wandlichtpunt op een bestaande schakelaar € 185,00

 Het leveren en aanbrengen van een extra wandlichtpunt op een bestaande schakelaar.
De gewenste positie ontvangen wij graag gemaatvoerd op tekening.
De standaard hoogte voor een wandlichtpunt is +1800 mm vanaf vloer. Indien u een afwijkende hoogte maat
wens vernemen wij dat graag.

70.0019 Wandlichtpunt op een extra schakelaar € 245,00

 Het leveren en aanbrengen van een extra wandlichtpunt op een extra schakelaar.
De gewenste positie van het wandlichtpunt ontvangen wij graag gemaatvoerd op tekening, alsmede de positie
van de schakelaar.
De standaard hoogte voor een wandlichtpunt is +1800 mm vanaf vloer. Indien u een afwijkende hoogte maat
wens vernemen wij dat graag. 

70.0020 Plafond spotdoos op een bestaande schakelaar € 350,00

 Het leveren en aanbrengen van een spotdoos in het plafond ten behoeve van een inbouwspot, geschikt voor
halogeen en led spots.
De spot sparingen worden uitgeboord in het plafond. De bedrading wordt aangebracht en op de schakelaar
van een bestaand plafondlichtpunt aangesloten.
De gewenste positie van de spotdoos ontvangen wij graag gemaatvoerd op tekening.

NB: De spots worden niet door ons geleverd en aangebracht. Deze dient u in eigen beheer te laten leveren en
aanbrengen na oplevering.
NB: De sparingsmaat moet door de koper worden opgegeven, uitgaande van een maximale boordiameter van
150 mm. Indien wij geen opgave van de diameter ontvangen gaan wij uit van een sparingsmaat van rond 67
mm. De hoogte van de spotdoos is 105 mm.
NB: Wij leveren enkel spotdozen ten behoeve van spots met een rond inbouwframe, maximaal 50 Watt per
spot.
NB: De positie kan mogelijk afwijken i.v.m. het ingestorte leidingverloop en om constructieve redenen. De
uitvoerbaarheid is afhankelijk van de installatievoorschriften en installatiemogelijkheden.
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70.0021 Plafond spotdoos op extra schakelaar € 410,00

 Het leveren en aanbrengen van een spotdoos in het plafond ten behoeve van een inbouwspot, geschikt voor
halogeen en led spots.
De spot sparingen worden uitgeboord in het plafond. De bedrading wordt aangebracht en op een nieuwe
schakelaar aangebracht.
De gewenste positie van de spotdoos ontvangen wij graag gemaatvoerd op tekening, alsmede de positie van
de schakelaar.

NB: De spots worden niet door ons geleverd en aangebracht. Deze dient u in eigen beheer te laten leveren en
aanbrengen na oplevering.
NB: De sparingsmaat moet door de koper worden opgegeven, uitgaande van een maximale boordiameter van
150 mm. Indien wij geen opgave van de diameter ontvangen gaan wij uit van een sparingsmaat van rond 67
mm. De hoogte van de spotdoos is 105 mm.
NB: Wij leveren enkel spotdozen ten behoeve van spots met een rond inbouwframe, maximaal 50 Watt per
spot.
NB: De positie kan mogelijk afwijken i.v.m. het ingestorte leidingverloop en om constructieve redenen. De
uitvoerbaarheid is afhankelijk van de installatievoorschriften en installatiemogelijkheden.

70.0024 Verplaatsen wandaansluitpunt € 135,00

 Het verplaatsen van een elektrotechnisch wandaansluitpunt zoals een wandcontactdoos, wandlichtpunt,
schakelaar, loze of bedrade leiding.
Standaard hoogte van een elektrotechnisch wandaansluitpunt wordt conform de technische omschrijving
aangebracht. Een afwijkende maat is mogelijk en ontvangen wij graag op tekening. 

70.0025 Verplaatsen plafondaansluitpunt € 135,00

 Het verplaatsen van een plafondaansluitpunt.
De gewenste positie ontvangen wij graag gemaatvoerd op tekening.

NB: Verplaatsingen zijn afhankelijk van de uitvoerbaarheid in de plafonds en de installatievoorschriften.

70.0026 Bestaande loze leiding bedraden met CAI € 150,00

 Het bedrade en afmonteren van een CAI aansluiting in een bestaande loze leiding.
De CAI aansluiting wordt conform de standaard hoogte vermeld in de technische omschrijving aangebracht.
Een afwijkende maat is mogelijk en ontvangen wij graag op tekening.

70.0027 Bestaande loze leiding bedraden met UTP inclusief stekker € 170,00

 Het bedraden en afmonteren van een bestaande loze leiding ten behoeve van UTP (CAT5). De UTP
aansluiting wordt inclusief stekker met overlengte in de meterkast aangebracht. 

70.0029 Bestaande CAI aansluiting wijzigen naar UTP inclusief stekker € 75,00

 Het wijzigen van de bedraden leiding CAI naar een UTP (CAT5) aansluiting inclusief stekker. De UTP
aansluiting wordt inclusief stekker met overlengte in de meterkast aangebracht. 

70.0030 Bestaande bedrade aansluiting wisselen met een bestaande loze leiding € 75,00

 Het wisselen van een bestaande bedrade aanlsluiting met een bestaande loze leiding.

70.0031 CAI aansluiting in een extra leiding € 295,00

 Het leveren en aanbrengen van een CAI aansluiting in een extra leiding.
De CAI aansluiting wordt conform de standaard hoogte vermeld in de technische omschrijving aangebracht.
Een afwijkende maat is mogelijk en ontvangen wij graag op tekening. 
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70.0032 Kabelgoot in de wand voor televisie aansluiting € 250,00

 Met deze optie wordt het mogelijk om de televisie zwevend op te hangen zonder kabels in het zicht. De kabels
van de televisie en van de televisie ontvanger via een kabelgoot in de muur van achter het wandmeubel naar
achter uw televisie uit laten komen. Er wordt een PVC leiding van rond 50mm in de wand verwerkt. Deze
leiding is vanaf een standaard hoogte van 300mm+vloer naar een op tekening aan te geven hoogte aan te
brengen. Deze leiding wordt alleen verticaal aangebracht.

NB: Let op dat de stekker aan de kabels niet breder moet zijn dan de diameter van de kabelgoot.
NB: Door een dubbele wandcontactdoos naast de kabelgoot te plaatsen kan de televisie ook voorzien worden
van stroom.

70.0033 UTP aansluiting inclusief stekker in een extra leiding € 315,00

 Het leveren en aanbrengen van een UTP (CAT5) aansluiting inclusief stekker in een extra leiding. De UTP
aansluiting wordt inclusief stekker met overlengte in de meterkast aangebracht. 
De UTP aansluiting wordt conform de standaard hoogte vermeld in de technische omschrijving aangebracht.
Een afwijkende maat is mogelijk en ontvangen wij graag op tekening.

70.0034 Grondkabel lengte 10 meter inclusief schakelaar € 550,00

 Het leveren van een grondkabel van 10 strekkende meter. De grondkabel wordt aangesloten op een aparte
groep in de meterkast. Vanuit de meterkast wordt de kabel naar een gewenste positie op de voor- of
achtergevel aangelegd. Vanuit deze positie heeft de grondkabel een lengte van 10 meter. De grondkabel
wordt ter hoogte van de gevel boven het maaiveld opgerold opgeleverd. De gewenste positie ontvangen wij
graag op tekening.
De schakelaar ten behoeve van de grondkabel wordt bij de schakelaar van de buitenverlichting achtergevel
geplaatst. Een andere positie is mogelijk en dient op tekening te worden aangegeven. 

70.0035 Grondkabel per extra meter € 30,00

 Extra meter(s) grondkabel, per strekkende meter. 

NB: Deze optie is alleen mogelijk in combinatie met optie 70.0034.
NB: Prijs per strekkende meter.

70.0036 Rookmelder € 285,00

 Het leveren en aanbrengen van een extra rookmelder. De rookmelder wordt aangesloten op 240V en op de
overige rookmelders.
De gewenste positie ontvangen wij graag (eventueel gemaatvoerd) op tekening.

70.0038 Bestaande schakelaar vervangen door een bewegingssensor € 275,00

 Bestaande schakelaar vervangen door een bewegingssensor waardoor het licht aan gaat wanneer er
beweging is in de ruimte. 

70.0039 Bestaande loze leiding bedraden incl. extra groep t.b.v. droger € 260,00

 De bestaande loze leiding in de technische ruimte op zolder bedraden inclusief het leveren en aanbrengen
van een extra groep t.b.v. droger. Hierdoor kunnen wasmachine en droger gelijktijdig draaien.

70.0041 CAI-versterker bij meer dan één extra CAI-aansluitingen € 390,00

 Het leveren en aanbrengen van een CAI-versterker inclusief wandcontactdoos in de meterkast.
Bij het toepassen van meer dan één extra CAI-aansluitingen kan het signaal zwakker worden en daardoor de
beeldkwaliteit verslechteren. Het toepassen van een CAI-versterker in de meterkast zorgt voor het behoud van
de beeldkwaliteit. 

NB: Deze optie is enkel van toepassing wanneer u meer dan één en maximaal vier extra CAI-aansluitingen
kiest. Voor de bestaande CAI-aansluitingen is een versterker niet noodzakelijk. 
NB: Indien u bij meer dan één extra CAI-aansluiting geen versterker kiest, wordt de extra CAI-aansluiting in de
meterkast met overlengte en zonder stekker geleverd. 
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70.0042 Uitbreiding meterkast met één extra groep € 135,00

 Het leveren en aanbrengen van een (reserve) groep in de meterkast. Prijs per groep.

NB: Het totaal aantal groepen/aardlekschakelaars van uw woning staat omschreven in de technische
omschrijving. 
NB: De installateur beoordeeld na de daadwerkelijke keuze van het meer- en minderwerk het totaal aan
groepen in uw woning. Het is mogelijk dat er één of meerdere groepen/aardlekschakelaar(s) benodigd zijn.
Als gevolg hiervan worden de kosten voor het eventueel uitbreiden van het aantal groepen in de meterkast in
een later stadium aan u doorbelast.

70.0043 Extra aardlekschakelaar bij 8, 12 of 16 groepen € 295,00

 Het leveren en aanbrengen van een extra aardlekschakelaar in de meterkast bij meer dan 8 groepen (volgens
de NEN1010 mogen er maximaal 4 groepen op 1 aardlekschakelaar aangebracht worden). Prijs per
aardlekschakelaar.

NB: Het totaal aantal groepen/aardlekschakelaars van uw woning staat omschreven in de technische
omschrijving. 
NB: De installateur beoordeeld na de daadwerkelijke keuze van het meer- en minderwerk het totaal aan
groepen in uw woning. Het is mogelijk dat er één of meerdere groepen/aardlekschakelaar(s) benodigd zijn.
Als gevolg hiervan worden de kosten voor het eventueel uitbreiden van het aantal groepen in de meterkast in
een later stadium aan u doorbelast.

70.0044 Bedrade leiding t.b.v. na oplevering aan te brengen zonwering € 280,00

 Het leveren en aanbrengen van een bedrade leiding in de buitengevel ten behoeve van na oplevering aan te
brengen zonwering (screens of rolluiken). Positie van de bedrade leiding ten behoeve van screens is in de
negge. Dit is in de bovenhoek van het kozijn in het metselwerk. Een afwijkende maat is mogelijk en ontvangen
wij graag op tekening. Prijs per bedrade leiding. 

NB: Deze optie is niet mogelijk bij kozijnen van eventueel gekozen dakkappellen.
NB: De aansluiting is een continu voedingspunt aangesloten op de dichtsbijzijnde centraaldoos. De screens
dienen dus bediend te worden door middel van aan afstandsbediening.
NB: Aan de bovenzijde van de achtergevel (binnen) wordt een inbouw verbindingsdoos aangebracht waar de
bedrading samenkomt. Uit veiligheidsoverwegingen is de bedrading hierin afgedopt zodat uw eigen
leverancier de doorkoppeling met de buitenkabel eenvoudig kan maken. 
NB: Het toepassen van knikarm schermen wordt afgeraden. De gevels (metselwerk, verankering) waaraan
deze zou moeten worden bevestigd zijn niet bedacht op een dergelijk scherm. De toepassingsmogelijkheid is
afhankelijk van gebruikte materialen en omstandigheden (grootte, gewicht, windkracht, ed). Het eventueel
aanbrengen van een knikarm scherm is daarom voor eigen risico.

70.0045 Bestaande schakelaar vervangen voor een dimmer led € 250,00

 Het leveren en aanbrengen van een dimmer led in plaats van de standaard schakelaar ten behoeve van een
lichtpunt. 
De dimmer is geschikt voor led verlichting. Niet geschikt voor gloeilampen en halogeen. 

70.0048 Enkele spatwaterdichte wandcontactdoos op aparte groep aan de gevel € 405,00

 Het leveren en aanbrengen van een enkele spatwaterdichte wandcontactdoos op een aparte groep (opbouw,
maximale capaciteit 3,5 Kw).
De standaard hoogte is 2400 mm. Een afwijkende maat is mogelijk en ontvangen wij graag gemaatvoerd op
tekening.

70.0049 Smart USB-lader € 205,00

 Het leveren en aanbrengen van een smart USB-lader op een bestaande groep. De smart USB-lader laadt één
of twee mobiele toestellen (zoals mobiele telefoons, tablets, mp3-spelers). 
Conform de standaard hoogte vermeld in de technische omschrijving, tenzij anders op tekening aangegeven.
De gewenste positie ontvangen wij graag (eventueel gemaatvoerd) op tekening.

70.0057 Loze leiding t.b.v. accespoint in het plafond € 185,00

 Het leveren en aanbrengen van een loze leiding in het plafond ten behoeve van een accespoint. Doorgaans
is er één accespoint benodigd per verdieping.
Het aantal accespoints zal per woning bepaald moeten worden, een en ander is afhankelijk van de grootte
van de woning en het bereik in de woning.
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70.0059 Optionele UTP CAT 5 wijzigen naar UTP CAT 6 € 75,00

 Deze optie is per (UTP) aansluiting.

70.0061 Buiten wandlichtpunt op bestaande schakelaar € 245,00

 Het leveren en aanbrengen van een extra buiten wandlichtpunt op een bestaande schakelaar.
De gewenste positie van het wandlichtpunt ontvangen wij graag gemaatvoerd op tekening.
De standaard hoogte voor een wandlichtpunt is +1800 mm vanaf vloer. Indien u een afwijkende hoogte maat
wens vernemen wij dat graag.

70.0063 Buiten wandlichtpunt op een extra schakelaar € 305,00

 Het leveren en aanbrengen van een extra buiten wandlichtpunt op een extra schakelaar.
De gewenste positie van het wandlichtpunt ontvangen wij graag gemaatvoerd op tekening, alsmede de positie
van de schakelaar.
De standaard hoogte voor een wandlichtpunt is +1800 mm vanaf vloer. Indien u een afwijkende hoogte maat
wens vernemen wij dat graag.

70.7001 Smarthome; Extra slimme enkele wandcontactdoos op een bestaande groep € 265,00

 Met deze slimme enkele wandcontactdoos op een bestaande groep kun je je aangesloten toestellen met
gemak aan of uitschakelen. Bovendien meet je in de app automatisch het energieverbruik van de aangesloten
toestellen. 

NB.: Deze optie is niet mogelijk in combinatie met vloercontactdozen.

70.7002 Smarthome; Extra slimme dubbele wandcontactdoos op een bestaande groep € 370,00

 Met deze slimme dubbele wandcontactdoos op een bestaande groep kun je je aangesloten toestellen met
gemak aan of uitschakelen. Bovendien meet je in de app automatisch het energieverbruik van de aangesloten
toestellen. 

NB.: Slechts één wandcontactdoos wordt smart uitgevoerd. NB.: Deze optie is niet mogelijk in combinatie met
vloercontactdozen.

70.7003 Smarthome; Extra slimme enkele wandcontactdoos op een aparte groep € 440,00

 Met deze slimme enkele wandcontactdoos op een aparte groep kun je je aangesloten toestellen met gemak
aan of uitschakelen. Bovendien meet je in de app automatisch het energieverbruik van de aangesloten
toestellen. 

NB.: Deze optie is niet mogelijk in combinatie met vloercontactdozen.

70.7004 Smarthome; Bestaande enkele wandcontactdoos op best. groep wijzigen € 155,00

 Het wijzigen van een bestaande enkele wandcontactdoos op een bestaande groep naar een slimme enkele
wandcontactdoos op een bestaande groep. Met deze slimme enkele wandcontactdoos op een bestaande
groep kun je je aangesloten toestellen met gemak aan of uitschakelen. Bovendien meet je in de app
automatisch het energieverbruik van de aangesloten toestellen. 

NB.: Deze optie is niet mogelijk in combinatie met vloercontactdozen.

70.7005 Smarthome; Bestaande dubbele wandcontactdoos wijzigen naar een slimme € 260,00

 Het wijzigen van een bestaande dubbele wandcontactdoos op een bestaande groep naar een slimme
dubbele wandcontactdoos op een bestaande groep. Met deze slimme dubbele wandcontactdoos op een
bestaande groep kun je je aangesloten toestellen met gemak aan of uitschakelen. Bovendien meet je in de
app automatisch het energieverbruik van de aangesloten toestellen. 

NB.: Deze optie is niet mogelijk in combinatie met vloercontactdozen.

70.7006 Smarthome; Extra slim plafondlichtpunt toepassen € 399,00

 Het toepassen van een extra slim plafondlichtpunt waardoor het lichtpunt kan communiceren met uw
smarthome. Het lichtpunt is aangesloten aan een enkelvoudige slimme schakelaar die beschikt over een
schakelcontact om verlichting te schakelen. Deze schakelaar bevat een zender en ontvanger die draadloos
kan communiceren met de draadloze slimme hub voor Niko Home Control.
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70.7007 Smarthome; Extra slim wandlichtpunt toepassen € 399,00

 Het toepassen van een extra slim wandlichtpunt (hoogte ca. 1800+vl) waardoor het lichtpunt kan
communiceren met het smarthome systeem. Het lichtpunt is aangesloten aan een enkelvoudige slimme
schakelaar die beschikt over een schakelcontact om verlichting te schakelen. Deze schakelaar bevat een
zender en ontvanger die draadloos kan communiceren met de draadloze slimme hub voor Niko Home
Control.

70.7008 Smarthome; Bestaande schakelaar wijzigen naar een slimme schakelaar € 155,00

 Het wijzigen van een standaard schakelaar naar een extra slimme schakelaar waardoor het lichtpunt kan
communiceren met het smarthome systeem. Het lichtpunt is aangesloten aan een enkelvoudige slimme
schakelaar die beschikt over een schakelcontact om verlichting te schakelen. Deze schakelaar bevat een
zender en ontvanger die draadloos kan communiceren met de draadloze slimme hub voor Niko Home
Control. De schakelaar wordt conform de standaard hoogte vermeld in de Technische Omschrijving
aangebracht.

70.7009 Smarthome; Extra slimme bewegingsmelder toepassen € 140,00

 De slimme draadloze bewegingsmelder schakelt het plafondlichtpunt automatisch aan wanneer je de ruimte
binnenkomt. Wanneer er geen beweging meer is, gaat de verlichting uit.

70.7010 Smarthome; Het toepassen van de Niko Digital Black € 630,00

 De Niko digital black is een bedienigsscherm met touchscreen waarmee je jouw woning makkelijk kan
besturen. Met de Niko digital black kun je in één handeling je verlichting schakelen, dimmen of sferen
instellen.

70.7011 Smarthome; Pulsschakelaar t.b.v. een bestaand slim (plafond)lichtpunt € 125,00

 Het leveren en aanbrengen van een pulsschakelaar op een bestaand slim (plafond)lichtpunt waardoor één of
meerdere lichtpunten op twee locaties in de woning geschakeld (hotelschakeling) kunnen worden. Prijs is per
stuk. De schakelaar wordt conform de standaard hoogte vermeld in de Technische Omschrijving aangebracht.

70.7012 Smarthome; Het toepassen van de Niko Slimme deurbel met scherm € 1.360,00

 Deze compacte videobuitenpost is uitgerust met een HD-camera, microfoon en luidspreker. De camera met
infrarood leds zorgt voor een betere zichtbaarheid ‘s nachts (zwart-witbeeld). Indien er iemand aanbelt
ontvang je naast de gewone bel in de woning ook een signaal op je smartphone of scherm waardoor je kan
communiceren met de persoon die aanbelt via spraak en beeld.
De standaard hoogte van de deurbel wordt aangepast naar 1500 mm +vl.

70.7013 Smarthome; Toepassen van een 'alles uit' schakelaar € 390,00

 Met de 'alles uit' schakelaar in de hal schakel je in één keer alle geconnecteerde lichten en toestellen uit of
aan.

70.7015 Smarthome; Bestaande slimme schakelaar slim en dimbaar uitvoeren € 250,00

 Het wijzigen van een slimme schakelaar en plafondlichtpunt naar een slimme en dimbare schakelaar en
plafondlichtpunt. Het lichtpunt wat hiermee geschakeld wordt, is hiermee dimbaar.

70.7016 Smarthome; Bestaande enkele wandcontactdoos op aparte groep wijzigen € 155,00

 Het wijzigen van een bestaande enkele wandcontactdoos op een aparte groep naar een slimme enkele
wandcontactdoos op een aparte groep. Met deze slimme enkele wandcontactdoos op een aparte groep kun je
je aangesloten toestellen aan of uitschakelen.

70.7017 Smarthome; Detector toepassen bij een raam of deur gekoppeld aan Smart € 235,00

 Het toepassen van een draadloze op batterij gevoedde detector bij een raam of deur. Wanneer een raam of
deur open gaat gaan de lichten aan of knipperen en ontvang je direct een bericht op je smartphone. De
detectoren kunnen ook dienen als een waarschuwingssysteem indien je niet thuis bent en ramen of deuren
nog open staan.

70.7018 Smarthome; Standaard rookmelder koppelen aan Smart Home € 280,00

 De standaard rookmelder in de woning koppelen aan het smarthome systeem waardoor de rookmelder kan
communiceren met de rest van de woning en waardoor je bij activering een melding op je smartphone
ontvangt.
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70.7019 Smarthome; Het toepassen van een slimme draadloze schakelaar € 195,00

 Het toepassen van een extra slimme en draadloze schakelaar. Deze schakelaar kan op elke gewenste positie
geplaatst worden en gekoppeld worden aan de gewenste slimme lichtpunten. 

NB.: Het toepassen van deze functie is alleen mogelijk bij een bestaand lichtpunt met slimme schakelaar.

70.7020 Smarthome; Een 'paniek knop' gekoppeld aan Smart Home € 330,00

 Het toepassen van een 'paniek knop' gekoppeld aan het Smarthome systeem. Met één druk op de paniektoets
schakel je alle slimme lichtpunten aan en stuur je een bericht naar familie, vrienden of hulpdiensten.

70.7071 Smarthome; Smart Comfort pakket toepassen € 3.100,00

 Het SMART Comfort pakket bestaat uit de volgende onderdelen:

- In de woonkamer wordt de Digital Black voor Niko Home Control geïnstalleerd.
- Naar keuze worden 3 plafondlichtpunten met een dimfunctie uitgerust. Op tekening s.v.p. de betreffende
plafondlichtpunten aangeven.
- In het toilet op de begane grond en een andere ruimte naar keuze wordt een slimme schakelaar en een
bewegingsmelder geplaatst voor het plafondlichtpunt.
- In een van de slaapkamers wordt een draadloze schakelaar geplaatst.
- In de woonkamer worden 3 standaard wandcontactdozen gewijzigd naar slimme wandcontactdozen. Op
tekening s.v.p. de betreffende wandcontactdozen aangeven. Deze optie is niet mogelijk in combinatie met
vloercontactdozen.

NB: Het SMART Comfort pakket is alleen mogelijk in combinatie met het SMART Ready pakket.

70.7072 Smarthome; Smart safety pakket toepassen € 4.800,00

 Het SMART Safety pakket bestaat uit de volgende onderdelen:

- In je woning worden 2 draadloze detectoren geplaatst bij ramen en/of deuren naar keuze. Op tekening s.v.p.
de betreffende ramen en/of deuren aangeven.
- De rookmelder in de gang wordt uitgevoerd als slimme rookmelder.
- In de woning wordt een draadloze paniektoets geplaatst op een locatie naar keuze. 
- Bij de voordeur wordt een videodeurbel geplaatst en in de woonkamer het bijbehorende scherm. 
- In de woonkamer worden 3 standaard wandcontactdozen gewijzigd naar slimme wandcontactdozen. Op
tekening s.v.p. de betreffende wandcontactdozen aangeven. Deze optie is niet mogelijk in combinatie met
vloercontactdozen.

NB: Het SMART Safety pakket is alleen mogelijk in combinatie met het SMART Ready pakket.

Optielijst

Project: 1631066 - Rederij, de Haven
Datum: 08-05-2023

Woningtype: Kadewoning - Woningtype G

Alle prijzen incl. BTW pagina: 11 van 18



57.0010 Standaard keukenaansluitpunten N.v.t.

 U laat uw keuken casco opleveren en kiest voor de standaard keukenaansluitpunten conform de 0-
tekeningen. De aansluitpunten worden niet gewijzigd.

57.0030 Keukeninstallatie conform tekening 3e leverancier € 400,00

 U laat uw keuken casco opleveren en wilt graag het leidingwerk conform de tekening van uw eigen
keukenleverancier, voor oplevering, laten verplaatsen.

NB: Voor het coordineren van de door u gewenste installatiepunten brengen wij u eenmalig € 400,- incl. BTW
in rekening. Daarnaast worden de kosten in rekening gebracht van de door u gewenste uitbreidingen t.o.v. de
standaard installatiepunten. Hiervoor ontvangt u een aparte offerte. De kosten voor deze installaties liggen,
afhankelijk van de keuken die u uitzoekt, gemiddeld tussen de € 1.500,00 - € 2.000,00.
NB: De installatietekenigen dienen eerst ter goedkeuring doorgestuurd te worden naar VORM 6D Wonen B.V.
en deze zal in overleg met installateur hierop akkoord geven. De tekeningen moeten minimaal voldoen aan
de standaard "nul-tekeningen" van de keuken. 
NB: Installatietekeningen van 3e leverancier dienen minimaal drie weken voor de sluitingsdatum in het bezit te
zijn van VORM 6D Wonen B.V. 
NB: Wij verwijzen u graag naar de kopersinformatie, hierin staat alle informatie met betrekking tot de
procedure voor de keukeninstallatie conform tekeningen 3e leverancier.

Gecombineerd installatie werk
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30.6025 Verdiepingshoge pui voorgevel begane grond € 2.175,00

 Het leveren en aanbrengen van een verdiepingshoge pui met vast glas in plaats van het standaard
gevelkozijn met gemetselde borstwering in de voorgevel op de begane grond. De afmetingen van het
gevelkozijn blijven gehandhaafd. Uitvoering conform optietekening en afwerking conform de technische
omschrijving.

NB: Deze optie is niet mogelijk in combinatie met de standaard keukenopstelling (hoekkeuken). De prijs is
exclusief het verplaatsen van de standaard installatiepunten in de keuken.
NB: Deze optie is standaard aanwezig bij bouwnummers: 94 en 100.

30.6034 Gevel pui met dubbele openslaande deuren achtergevel € 3.475,00

 Het leveren en aanbrengen van een gevel pui met dubbele openslaande deuren en twee delen vast glas op
de begane grond. De dubbele openslaande deuren komen aan de niet trapzijde. De uitvoering is conform de
optietekening en de afwerking is conform de technische omschrijving.

30.6035 Gevel pui met dubbele openslaande deuren gecentreerd achtergevel € 3.475,00

 Het leveren en aanbrengen van een gevel pui met dubbele openslaande deuren en twee delen vast glas op
de begane grond. De dubbele openslaande deuren komen centraal in het gevelkozijn. De uitvoering is
conform de optietekening en de afwerking is conform de technische omschrijving.

Kozijnen, ramen en deuren
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50.0010 Vorstvrije buitenkraan voorgevel € 590,00

 Het leveren en aanbrengen van een vorstvrije buitenkraan in de voorgevel.

NB: De vorstvrije buitenkraan heeft een vaste positie op de voorgevel.
NB: De standaard hoogte voor de buitenkraan is circa +400 mm +P.

50.0020 Vorstvrije buitenkraan achtergevel € 630,00

 Het leveren en aanbrengen van een vorstvrije buitenkraan in de achtergevel.

NB: De vorstvrije buitenkraan heeft een vaste positie op de achtergevel.
NB: De standaard hoogte voor de buitenkraan is circa +400 mm +P.

Loodgieterswerk
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53.6001 Casco toilet begane grond € -575,00

 Het toilet op de begane grond wordt casco opgeleverd. Dit betekent dat het standaard sanitair met toebehoren
en het tegelwerk in het toilet op de begane grond komt te vervallen. Het leidingwerk en de aansluitpunten voor
het toilet worden afgedopt opgeleverd volgens de posities van de "nul-tekening" van het toilet.

NB: Wij verwijzen u graag naar de kopersinformatie, hierin staat alle informatie met betrekking tot de
procedure voor de casco keuze.
NB: Op deze optie is een beperkte SWK-garantie van toepassing, informatie hierover is tevens te vinden in de
kopersinformatie.

53.6002 Casco badkamer € -1.195,00

 De badkamer op de verdieping wordt casco opgeleverd. Dit betekent dat het standaard sanitair met
toebehoren en het tegelwerk in de badkamer op de verdieping komt te vervallen. Het leidingwerk en de
aansluitpunten voor de badkamer worden afgedopt opgeleverd volgens de posities van de "nul-tekening" van
de badkamer.

NB: Wij verwijzen u graag naar de kopersinformatie, hierin staat alle informatie met betrekking tot de
procedure voor de casco keuze.
NB: Op deze optie is een beperkte SWK-garantie van toepassing, informatie hierover is tevens te vinden in de
kopersinformatie.

Sanitair

Optielijst

Project: 1631066 - Rederij, de Haven
Datum: 08-05-2023

Woningtype: Kadewoning - Woningtype G

Alle prijzen incl. BTW pagina: 15 van 18



40.0010 Laten vervallen spuitwerk gehele begane grond € -125,00

 Het laten vervallen van het plafondspuitwerk op de gehele begane grond inclusief het spuitwerk op de wand
in het toilet. 

NB: Bij de optie wordt het plafond niet nader afgewerkt en zullen oneffenheden, beschadigingen en het
eventueel ongelijk liggen van de vloer(plafond)platen zichtbaar zijn. De aannemer kan hiervoor niet
aansprakelijk worden gesteld, deze zaken zijn inherrent aan het bouwproces. U dient zelf zorg te dragen voor
een goede en deugdelijke afwerking.

40.0020 Laten vervallen spuitwerk gehele eerste verdieping € -125,00

 Het laten vervallen van het plafondspuitwerk op de gehele eerste verdiepig inclusief het spuitwerk op de wand
in het toilet. 

NB: Bij de optie wordt het plafond niet nader afgewerkt en zullen oneffenheden, beschadigingen en het
eventueel ongelijk liggen van de vloer(plafond)platen zichtbaar zijn. De aannemer kan hiervoor niet
aansprakelijk worden gesteld, deze zaken zijn inherrent aan het bouwproces. U dient zelf zorg te dragen voor
een goede en deugdelijke afwerking.

40.0030 Laten vervallen spuitwerk gehele tweede verdieping € -125,00

 Het laten vervallen van het plafondspuitwerk op de gehele tweede verdiepig inclusief het spuitwerk op de
wand in het toilet. 

NB: Bij de optie wordt het plafond niet nader afgewerkt en zullen oneffenheden, beschadigingen en het
eventueel ongelijk liggen van de vloer(plafond)platen zichtbaar zijn. De aannemer kan hiervoor niet
aansprakelijk worden gesteld, deze zaken zijn inherrent aan het bouwproces. U dient zelf zorg te dragen voor
een goede en deugdelijke afwerking.

40.0050 Dichtzetten V-naden tussen vloerplaten begane grond € 400,00

 Het dichtsmeren van de V-naden tussen de vloerplaten in het plafond op de begane grond. Het
plafondspuitwerk wordt hieroverheen aangebracht.

NB: De V-naden in het plafond bevinden zich daar om scheurvorming te voorkomen. Indien u gebruik maakt
van deze optie, bestaat de kans op scheurvorming in het plafondspuitwerk en met ""schijnlicht"" kunnen de
dichtgesmeerde V-naden zichtbaar blijven. Hierop wordt geen garantie geboden.

40.0060 Dichtzetten V-naden tussen vloerplaten eerste verdieping € 400,00

 Het dichtsmeren van de V-naden tussen de vloerplaten in het plafond op de eerste verdieping. Het
plafondspuitwerk wordt hieroverheen aangebracht.

NB: De V-naden in het plafond bevinden zich daar om scheurvorming te voorkomen. Indien u gebruik maakt
van deze optie, bestaat de kans op scheurvorming in het plafondspuitwerk en met ""schijnlicht"" kunnen de
dichtgesmeerde V-naden zichtbaar blijven. Hierop wordt geen garantie geboden.

40.0070 Dichtzetten V-naden tussen vloerplaten tweede verdieping € 400,00

 Het dichtsmeren van de V-naden tussen de vloerplaten in het plafond op de tweede verdieping. Het
plafondspuitwerk wordt hieroverheen aangebracht.

NB: De V-naden in het plafond bevinden zich daar om scheurvorming te voorkomen. Indien u gebruik maakt
van deze optie, bestaat de kans op scheurvorming in het plafondspuitwerk en met ""schijnlicht"" kunnen de
dichtgesmeerde V-naden zichtbaar blijven. Hierop wordt geen garantie geboden.

Stucadoorswerk
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32.0010 Dichte vurenhouten trap begane grond naar verdieping € 450,00

 De open vurenhouten trap van de begane grond naar de verdieping wijzigen in een dichte vurenhouten trap
met stootborden.

NB: De traptrede en stootborden (boven- en onderzijde) zijn onafgewerkt.

32.0020 Dichte vurenhouten trap verdieping naar zolder € 450,00

 De open vurenhouten trap van de verdieping naar de zolder wijzigen in een dichte vurenhouten trap met
stootborden.

NB: De traptrede en stootborden (boven- en onderzijde) zijn onafgewerk.

Trappen
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60.0001 Vergroten warmwater buffervat van 150 naar 200 liter € 650,00

 Het vergroten van het standaard buffervat voor warmwater van 150L naar 200L.

NB: Deze optie is verplicht wanneer u kiest voor een ligbad.

60.0002 Vergroten warmwater buffervat van 150 naar 240 liter € 1.450,00

 Het vergroten van het standaard buffervat voor warmwater van 150 liter naar 240 liter.

NB: Wanneer u kiest voor een ligbad is een buffervat van minimaal 200 liter verplicht.

60.0020 Leidingvrije zone (per positie) € 115,00

 Het aanbrengen van een enkele leidingvrije zone ten behoeve van individuele koperswensen. De gewenste
positie en afmeting ontvangen wij graag gemaatvoerd op tekening. Prijs per positie.

60.0021 Leidingvrije zone(s) t.b.v. keukenopstelling € 115,00

 Het aanbrengen van een enkele leidingvrije zone ten behoeve van de keukenopstelling. De gewenste positie
en afmeting ontvangen wij graag gemaatvoerd op tekening. Prijs per positie.

Verwarmingsinstallatie
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